
Einteiliges Profil (Aluminium)
Werkstoff: EN AW 6063 DIN EN 573
Werkstoffzustand: T6 DIN EN 755-2
Vorbehandlung: E6 DIN EN 17 611
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 DIN EN 17 611

Aluminium-Sockelleiste „Cultus45“

Artikel
Farbe L (cm) Art.Nr.
silber 500 cm  352 10 11 500
silber 250 cm (s) 352 10 11 250

Innenecke
silber   352 01 11 000

Außenecke
silber   352 02 11 000

Verbinder
silber   352 03 11 000

Endstück links
silber   352 04 11 000

Endstück rechts
silber   352 05 11 000

Farbe L (cm) Art.Nr.
Edelstahl gebürstet 500 cm  352 10 19 500
Edelstahl gebürstet 250 cm (s) 352 10 19 250

Innenecke
Edelstahl gebürstet   352 01 19 000

Außenecke
Edelstahl gebürstet   352 02 19 000

Verbinder
Edelstahl gebürstet   352 03 19 000

Endstück links
Edelstahl gebürstet   352 04 19 000

Endstück rechts
Edelstahl gebürstet   352 05 19 000

Clips (50 Stück) grau   352 00 00 050
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Aluminium-Sockelleiste „Cultus45“ Nr. 352, 60 x 14 mm
> Aluminium.
> Bodenabdeckbreite 14 mm.
> Clips-Sockelleiste mit verdeckter Kabelführung.
> Innovative Aufsteck-Befestigung im 45°-Winkel.
> Länge 250 cm: schrumpfverpackt inkl. 6 Sockelleisten-Clips.
> Länge 500 cm: ohne Sockelleisten-Clips.

Nr. 352

Starke Verbindung. Kluge Technik.
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