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 Treppenkanten  293, 294 

Profile: 
Treppenkantenprofile werden vor allem dort eingesetzt wo bereits ein 
Bodenbelag verlegt ist, um die Kanten zu schützen und eine 
Antirutschkante gewünscht wird. 

Montage: 
Nach dem das Profil mittels einer geeigneten Säge zugeschnitten wurde wird das 
Profil auf die Treppenstufenkante oder der Kante des Podests entsprechend dem 
Untergrund verschraubt.  

Bei Beton- oder Steinstufen müssen die Löcher zuvor gebohrt und mit einem 
passenden Dübel versehen werden. Entfernen Sie nach dem Bohren alle 
Bohrspäne.  

Diese Vorgehensweise empfehlen wir ebenfalls bei Hartholzstufen. 

Beachten Sie bitte:
Schwimmende Fußbodenkonstruktionen dürfen nicht durch Schrauben mit dem 
Untergrund verbunden werden. 

Schlingenwaren können beim durchbohren Schlingen ziehen. Stanzen Sie 
notfalls das Bohrloch vorher aus dem Teppichboden aus. 

Ausgetretene Stufen können zuvor mit einem Reparaturwinkel in Form gebracht 
werden.  

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten. 




