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Aluminium-Clips-Sockelleiste Nr. 350, 60 mm 

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Technisches Datenblatt
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Aluminium-Clips-Sockelleisten werden verdeckt an der Wand 
befestigt. Sie bieten die perfekte Symbiose aus Ästhetik und 
Funktion.
Zudem sind sie ideal mit den Prinz PS 400 Kabelkanälen 
kombinierbar. So lassen sich Kabel fast überall hin verlegen 
und bleiben dabei jederzeit zugänglich.

>	Aluminium.

>	Bodenabdeckbreite 22 mm.

>	Clips-Sockelleiste mit verdeckter Kabelführung.

>	Schrumpfverpackt inkl. 6 Sockelleisten-Clips und 

Befestigungsmaterial.

Im Lieferumfang enthalten:
Befestigungsclips

Optionales Zubehör:
Innenecken, Außenecken, Verbinder, Endstücke

Werkstoff:	 EN AW 6063 (DIN EN 573)

Werkstoffzustand:	 T6 (DIN EN 755-2)

Vorbehandlung:	 E6 (DIN EN 17 611)

Schichtdicke Eloxal:	 Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für:
Designbeläge / LVT, Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, 

Laminat / Multilayer, Fertigparkett, Massivholzböden, Keramische 

Fliesen

Montageart:
clipsen

Längen:
250 cm

Farbauswahl:
silber / Edelstahl matt / Edelstahl poliert / Edelstahl gebürstet


