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Aluminium-Sockelleiste mit Einschub Nr. 379, 13 x 60 mm 

Starke Verbindung. Kluge Technik.
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Einschub-Sockelleisten für Designböden mit Belagstärken 
von 2 bis 5 mm eignen sich zur eleganten Wiederaufnahme 
der Bodengestaltung an der Wand.
Bei den einteiligen Sockelleisten kann der Dekorstreifen 
nachträglich eingeschoben und ausgewechselt werden.
Für den schmalen Dekorstreifen lassen sich Restmengen des 
Bodenbelages optimal verwerten.

> Aluminium.

> Für Beläge 4-5 mm.

> Bodenabdeckbreite 13 mm.

> Ungelocht.

> Befestigung mit Montagekleber.

Optionales Zubehör:
Innenecken, Außenecken, Endstücke (Aluminium massiv)

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)

Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)

Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)

Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für:
Designbeläge / LVT

Montageart:
kleben, nageln

Längen:
400 / 270 cm

Farbauswahl:
silber / titan


